
Uppo/ Pinta-asennus:
IP 44 kotelointiluokan saavuttamiseksi, on
uppoasennuksessa aina käytettävä mukana
seuraavaa tiivisterengasta.
Mahdollisuus asentaa pinnalle erillisen pinta-
asennusrasian, AP-WDG IP 44 kanssa, jolloin
ei tarvitse käyttää kannentiivistettä / vesisuojaa.

Vikavirtasuojakytkimen päälle / pois-kytkentä:

- Pistorasiasta häviää ulostulojännite testauksen yhteydessä!
- Huom!  Mikäli laitteen perään on ketjutettu muita pistorasioita tai laitteita, varmista ennen testausta, voiko niiltä
  katkaista jännitteen! Esim. ATK-tai muut vastaavat laitteet. Mikäli tarve vaatii, tee ne jännitteettömäksi ennen
  vikavirtasuojan testausta!
- Tämä testaus on suoritettava säännöllisin väliajoin, esim. kuukausittain.
- Kytke virta päälle, työntämällä läpän alla, ulkokehällä oleva käyttökytkin yläasentoon “I”.
  Paina läpän ulkokehällä oikealla olevaa testinappia “T”.
- Vikavirtasuojan on kytkeydyttävä pois päältä. Käyttökytkimen on oltava tuolloin “0” -asennossa.
- Voit kytkeä jännitteen takaisin testauksen jälkeen.

Asennusohje SCHUPA S2 WG.030
vikavirtasuojapistorasialle IP44

Huom!  Pistorasiasta ei saada jännitettä käyttökytkimen ollessa “0” -asennossa.
Jos laitteen perään on sähköisellä kytkennällä liittäen ketjutettu muita laitteita, esim.
pistorasioita, lattialämmityksiä tai vastaavia, nekin ovat jännitteettömiä
käyttökytkimen ollessa “0” -asennossa

Pistorasian kansi

Vikavirtapistorasiaelementti

Vesisuoja uppoasennukseen

Kannen tiiviste

Vikavirtasuojakytkimen TESTAUS:

Rakennemääräys EN 61008 1mukaan
Un=230 VAC In=16A

I  n=30mA
Käyttö vaihtovirralle ja pulssimuotoiselle

tasavirralle (A-tyyppi)
Oikosulkukestoisuus 3000A asti,
käyttäessä etusulaketta 20 AgL

Kotelointiluokka IP44

Päällekytkentä: Työnnä läpän alla oleva käyttökytkin ylöspäin “I”-asentoon.
Poiskytkentä: Työnnä läpän alla oleva käyttökytkin alaspäin “0”-asentoon.

Tekniset tiedot:
Tämä pistorasia on varustettu A-tyypin vikavirtasuojalla.
Laitteen saa asentaa vain sähköasennusluvan omaava asentaja!
Laitteen toimivuus tarkistettava asennuksen jälkeen!

Vikavirtasuojatun virtapiirin kytkentä:

Maahantuonti ja myynti:

Hakamäenkuja 5
01510 Vantaa, Finland
Tel.  09 - 825 4840
Fax. 09 - 825 0122
info@etherma.fi
www.etherma.fi

PENL PEL N

Tulojohto 2-johtiminen
(TN-Cjärjestelmä

Tulojohto 3-johtiminen

Liitäntäkaaviot:

HUOM! Mikäli laite suorittaa automaattisen poiskytkennän, on häiriö mahdollisesti
tähän liitetyssäsähkölaitteessa. Anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa laite!


