KÄYTTÖOHJE DIN-ASENTEISELLE LATTIALÄMMITYSTERMOSTAATILLE E-2005

Säätimet, merkkivalot, niiden merkitys ja käyttö
Laitteen etupaneelissa (kts. kuva1) on 3 säätönuppia ja 2 led-valoa.
Ylimmästä nupista (nuppi 1) säädetään termostaatin kytkentätarkkuutta 
Perusasennossa nupissa oleva nuoli osoittaa 0,5.Tähän säätöön ei tarvitse yleensä koskea.
Keskimmäisestä nupista (nuppi 2) säädetään haluttu lattialämpötila. 
Nupin ympärillä olevat numerot osoittavat likimäärin halutun lattialämpötilan. Käännä nupissa oleva nuoli osoittamaan lämpötilaa minkä haluat saavuttaa. Huonelämpötila on olosuhteista riippuen aina hieman matalampi kuin lattialämpötila.
Alimmasta nupista (Nuppi 3) voidaan säätää lämmön pudotusta (esim. yöaikaan), mikäli kyseinen toiminto on otettu käyttöön. Käyttöön otto tapahtuu laitteen liittimistä ja sen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tällöin haluttuun aikaan laite pudottaa lämpötilan nupilla 3 asetettuun arvoon.
HUOM!
Nuppien 2 ja 3 säätöä voidaan rajoittaa säädön rajoittimella jolloin maksimilämpötila on n.27 astetta celsiusta. Säädön rajoitus löytyy nuppien 2 ja 3 alta. Rajoitus tapahtuu kuvan 2 mukaisesti, siirtämällä rajoitin nasta(1) reikään (2).

Vasemmanpuoleinen (Led 2) ilmaisee keltaisella valolla lämmön pudotuksen päälle kytkeytymisen
Oikeanpuoleinen (Led 1) ilmaisee lämmityksen päälle kytkeytymisen punaisella valolla ja poiskytkeytymisen vihreällä valolla. 
Mikäli Led 1 vilkkuu punaisena ota yhteyttä valmistuttajaan tai asennuksen suorittaneeseen asennusliikkeeseen.
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